超速离心机
一、技术参数
▲1.最高转速：≥100,000 RPM；最大相对离心力：≥800,000 x g；最大容量≥1500mL(6*250ml)；主机内置PC，带模拟和计算离心条件的软件和数据库，提供佐证材料。 
2.转速控制精度:  ± 2 RPM；
▲3.采用≥14寸触幕式液晶显示屏，界面直观，便于操作，提供佐证材料。
4.具备中文操作界面，以方便使用
5.接触式不平衡检测及保护，不平衡检测器在转动轴间，具全程监控功能；
6.空气冷却马达，无需使用CFC或其它化学冷却液，离心室采用半导体固体制冷，无需压缩机；
7.可以使用手机远程监控仪器状态，以实现对离心机进行远程监控和操作；
▲8.仪器主机可实时显示运行曲线图，以便于追踪整个实验过程；
9.仪器具备转头动态惯性检测功能，若发现有超载情况，会自动回至最高容许转速,有效保护电机和转头，并避免危险，提供佐证材料；
▲10.实际真空度需在显示屏上实时显示具体阿拉伯数值，非高、中、低显示；保证每次实验条件的稳定性、对比性和重复性，并可及时发现真空系统稳定性问题；
▲11.目视平衡，样品不平衡容许度：≥±5ml或样品体积±10%；体积差≥±10mm，做到真正的目视平衡；
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]12.加速/减速选择：≥10档加速/11档减速；
13.可存储≥1000个程序，且每个程序可设定30个步骤，以满足实验需求；
▲14.模拟和计算离心条件软件内置于主机，具备本机进行实验模拟的功能，并可将模拟的离心条件直接下载运行；
15.仪器可本机模拟以下实验过程：颗粒沉降运行、速率区带运行、质粒最佳分离运行、RNA最佳/最快沉降运行、替代转头运行
▲16.要求具备本机进行各种计算的功能，包括：转头减速计算、沉降系数计算、沉降时间计算、浓度计算、折射率计算
▲17.主机内置化学试剂耐受性数据库，便于离心不同样品时离心管的选择；
18.主机内置电子签名功能，以便于在运行记录中添加电子签名及备注；
19.可提供高效率离心管，以缩短离心时间，提高离心效率；
20.要求仪器可选配近垂直转头，以在最短时间内得到高纯度的核酸；
▲21.仪器主机和转头均为非代加工产品；
22.仪器整机保修五年。
[bookmark: _GoBack]二、采购需求
超速离心机是当前生物医学研究必备的大型仪器设备之一，其最高转速可达100,000rpm，应用范围广，涉及病毒和亚细胞组分的分离以及各种核酸、蛋白等生物大分子物质的分离和纯化工作。目前，福建省公共卫生重大风险预警研究中心所研究课题与该仪器密切相关，利用该设备可对不明原因暴发疾病进行病毒等可疑病原微生物分离纯化，对不明原因疾病进行病因鉴定，对于病毒的分离鉴定，尤其生物安全至关重要。
除用于急性传染性疾病的病原体分离鉴定外，超速离心机还适用于一系列慢性疾病病因与转归的人群研究，例如纯化和分析乙肝病毒及其亚病毒颗粒，探讨人群中乙肝病毒感染与慢性肝炎和肝癌等疾病的关系；分离和纯化血浆脂质以及红细胞膜脂肪酸等，进行脂质代谢组与糖尿病、冠心病等慢性疾病的关系研究。
随着环境卫生的研究深入，环境暴露因素对机体的毒理学效应研究中，需要超速离心机对亚细胞器包括细胞器、蛋白、核酸、胞外囊泡、外泌体进行分离纯化等，以了解环境暴露在细胞中的暴露水平分布，进而探究环境污染的精准预防。此外，超速离心也是外泌体分离常用的技术，通过鉴定和检测外泌体携带的miRNA和特异性的蛋白质等生物活性物质，可以发现肿瘤发生过程中的重要分子标志物，促进肿瘤的病因研究和开发早期筛查诊断手段。超速离心机可服务于人群队列研究、病毒学和环境卫生学等各方面的研究课题需求。
[bookmark: _Hlk53567536]三、进口产品购置理由
超速离心机进口仪器设备技术成熟，具备超速离心性能，可配置多种不同类型转头、处理容量范围广，同时具有多重的安全设计，可有效保障实验室环境及科研人员安全及优良的制冷性能。目前国产设备离心机无法达到100000rpm，离心力也无法达800000xg以上，国产离心机无法达到实验目的。
